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1. General: 




The Compressor/Limiter/Noise gate unit 1.913.155 can be 
installed in the instrument panel of the mixing console 
versions 900, 963 and 970. The unit can be routed to any 
input or output channel by using the insert points (insert 
patch panel). 

The main applications of this unit are twofold: 

■ The Limiter/Compressor part allows a compression of 
the dynamic range including the limitation of the 
maximum output level by an adjustable limiter threshold. 
Attack and decay times are adjustable; the decay 
characteristic Is additionally determined by the program 
structures to avoid unwanted pumping effects. 

■ The noise gate reduces the basic noise of connected 
sources in program intermissions by reducing the gain of 
the channel if a preset value Is undershot. Further 
applications can be found in drum and bass recordings 
where a noise gate can be used to produce a dry sound 
with high presence character. 

The use of STUDER VGA's enables a high S/N ratio with 
minimal distortion. 
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2. Operating elements 




General: 

CLIP: Overload LED 

LED threshold: 2 dB below limiter threshold. 

GRM: Gain reduction meter, shows gain reduction of compressor/noise 
gate path in dB. 

GAiN: Potentiometer for increasing the output level up to 20 dB. 



Noise gate: 

GATE: Key to activate the noise gate. 

THRESH: Noise gate threshold, adjustable in the range of 0 to - 50 dB. 

RANGE: Noise gate gain reduction, adjustabie in the range of 
0 to - 50dB. 

RELEASE: Time between the undershoting of the noise gate threshoid 
and the start of the noise gate action. Adjustable range: 0.2 to 5 
seconds, (see fig. 1) 

Compressor / Limiter: 

COMPR.: Key to activate the compressor. 

LINK: Control voltage coupling with the adjacent compressor/ 

limiter/noise gate unit on the right hand side. The higher voltage of 
either one takes control over both. 

KEY: Key to activate the AC input voltage at the auxiliary input KEY to 
control the VCA gain. Applications: De-essing, voice-over, delayed 
gate, (see fig. 4) 

THRESH: Compressor threshold, adjustable range - 20 to + 10 dB. 

(see fig. 2) 

RATIO: Compression ratio, adjustable range 1:1 (no compression effect) 
to 20:1 (limiter effect). 

ATTACK: Compressor attack time. Adjustable range 0.2 to 5 ms. 

(see fig. 3) 

RELEASE: Compressor decay time. The scale refers to a static 6 dB gain 
reduction and LIM setting of ratio. The actual decay time is program 
dependent and optimized, thus differences to the pot position may 
occur, (see fig. 3) 
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3. Noise Gate: Release time diagram 



COMPRESSOR / LIMITER / NOISE GATE 
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6. Block diagram 




Current consumption; ± 15 V: typ. 86 mA, max. 130 mA 

- 6 V: typ. 10 mA, max. 20 mA 

Frequency response: < 0.3 dB 30 to 15.000 Hz 

Noise level: <-95dBu with gain 0 dB and noise gate off. 

^-100 dBu with gain 0 dB and noise gate on. 

Distortion: <- 60 dB with input + 16 dBu, output 0 dBu, threshoid 0 dB, compressor on. 

Ratio LiM, max reiease time, in the range of 30 to 15.000 Hz. 

Adjustments: No service adjustments required. 
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1. Aiigemeines 




Die Kompressor / Limiter / Noise-gate Baugruppe Nr. 
1.913.155 kann ins instrumentenpanei der Mischpuite 
STUDER 900, 963 und 970 eingebaut werden. Unter 
Benutzung der Einschleifpunkte (Insert patch panel) kann die 
Einheit auf jeden gewunschten Ein- Oder Ausgangskanal 
geschaltet werden. 

Die Baugruppe dient folgenden Hauptanwendungen: 

■ Der Begrenzer / Kompressor Teil erlaubt eine Kompres- 
sion des Dynamikbereichs in wahibarem Ausmass. Der 
verstellbare Schwellenwert (threshold) ermoglicht die 
Begrenzung des maximalen Ausgangspegels. Die 
Ansprech- und Rucklaufzeiten sind frei wahibar. Urn 
unerwiinschte Pumpeffekte zu verhindern, wird die 
Ruckiaufzeit zusatzlich von der Programmstruktur beein- 
flusst. 

■ Das Noise-gate vermindert das Grundgerausch zu- 
geschalteter Quellen bei Programmunterbruchen. Die 
Verstarkung des betreffenden Kanals wird reduziert, 
sobald ein vorgewahiter Signalpegel unterschritten wird. 
Weitere Anwendungen bieten sich bei Schlagzeug- und 
Bass - Aufnahmen urn einen trockenen Klang mit hoher 
Prasenz zu erzielen. 

Aus der Verwendung von STUDER VGA’s resultieren der 
hohe Gerauschspannungsabstand und die minimalen 
Verzerrungen. 
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2. Bedienungselemente 




Allgemein: 

CLIP: Obersteuerungs - Leuchtdiode 

LED Schwellenwert: 2dB unterhalb der Begrenzerschwelle. 

GRM: (Gain reduction meter) Anzeigeinstrument fur die Verstarkungsreduktion 
des Kompressor / Noise-gate Signalweges. (in dB ) 

GAIN: Potentiometer zur Anpassung des Ausgangspegels bis 20 dB. 



Noise-gate: 

GATE.: Diese Drucktaste schaltet die Noise-gate Funktion ein bzw. auG. 

THRESH.: Noise-gate Einsatzschwelle, einstellbar im Bereich von 0 bis -SOdB. 

RANGE: Verstarkungsreduktion des Noise-gate, einsteiibar im Bereich 
von 0 bis -50 dB 

RELEASE: Intervall vom Zeitpunkt des Unterschreitens der Noise-gate Einsatz- 
schweiie bis zum Erreichen der volien Noise-gate Funktion. Es ist zwischen 0,2 
und 5 Sekunden einsteiibar. (vgl. Fig. 1) 

Kompressor / Begrenzer: 

COMPR.: Drucktaste zur Aktivierung der Kompressor / Begrenzer Funktion. 

LiNK: Koppelung der Kompressor/Begrenzer/Noise-gate Funktionen mit der 
rechts benachbarten Einheit. Dabei kontroliiert die jeweils hohere Steuer- 
spannung beide Einheiten. 

KEY: Diese Umschaittaste verwendet die Spannung des Hiifseingangs KEY fur die 
Steuerung der VGA Verstarkung. Anwendungen: ’De-essing’ (Hochton- 
begrenzung), ’Voice-over’ (Pegelregelung von Hintergrundmusik durch 
Sprechersignai), Gate mit Verzogerung. 

THRESH.: Einsatzschwelle des Begrenzers einsteiibar von -20 bis -i-10 dB. 

(vgl. Fig. 2) 

RATIO: Das Kompressionsverhaltnis [ Ujj^/UQ . ] ist einsteiibar von 1:1 (keine 
Kompressionswirkung) bis 20:1 (BegrenzerwirKung). 

ATTACK: Kompressor Ansprechzeit. Einstellbereich von 0,2 bis 5 Sekunden. 
(vgl. Fig. 3) 

RELEASE: Kompressor Rticklaufzeit. Die Skala bezieht sich auf eine konstante 
Verstarkungsreduktion von 6dB bei Limitereinstellung des Ratioreglers. Die 
wirkliche Rucklaufzeit ist programmabhangig und optimiert. Es konnen 
demzufolge Unterschiede zur Reglerposition auftreten. (vgl. Fig. 3) 
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ATTACK TIME 



RELEASE TIME 







Exciter Signals: 



Fig. 3: Charakterisik des Kompressor / Begrenzers bei drei unterschiedlichen Werten der Ansprech- und Rucklaufzeit. 
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6. Blockdiagramm 



CLIP 




-► AUDIO 

-► CONTROL 





Fig. 4 


— — — — — 


7. Technische Daten 






Stromaufnahme: 


± 15 V: 
-6V 


typ. 86mA, max. 130 mA, 
typ. 10mA, max. 20mA, 


Frequenzgang: 


< 0,3dB 


30 bis 15’000Hz 


Rauschpegel; 


< -95dBu 
^-lOOdBu 


bei Verstarkung OdB und Noise-gate ausgeschaltet 
bei Verstarkung OdB und Noise-gate eingeschaltet 


Verzerrungen: 


<-60dB 


im Bereich von 30 bis 15’000Hz unter den Bedingungen: 



Eingang +16dBu; Ausgang OdBu; Threshold OdB; Kompressor ein; Ratio LIM; 
Release maximal; 



Abgleich: Nicht erforderlich. 
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release 42.01.0250 THRESH. 
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1.010,110.50 
1.911.290.00 
1.911 .290.81 



COMPRESSOR / LIMiTER / NOiSE GATE 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVi 



A1 VCA 1.911.290.00 replaced by 1.911.290.81 
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MANUFACTURER: Bu=Burndy/ Ex=Exar» Fc=Fairchi Id/ GI=G6neral Inatrui 
HP=Hewlett Packard/ ITT=Intermetall/ Mot=Motorola/ 1 
{ Matauahi tal / NS=National Seraicorduotora/ Ph=Philipi 
Ra=Raytheon/ Sig=Si gneti os/ Six=Si 1 i c on i x/ St=Studei 
TI=Texaa Inatrumenta 

□RIG 87.02.26 (02) 89/01/13 (03) 90/01/17 
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VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 
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COMPRESSOR/NGISE GATE 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



.010.038.50 

.010.038.50 

.010.038.50 

.010.038.50 

50.03.0515 

57.92.1271 

57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.3152 



Jumper 

clip 2* TO ‘ 
LED-Holder 



PTC Philips 
PTC Philips 
PTC Philips 



:.2322 662 12711 
-.2322 662 12711 
:.2322 662 12711 



57. 11 . 4223 

1.010.023.58 
57. 11.4334 
57.11 .4154 

57. 11.4222 
57.11.5225 

57. 11.4223 
57.11.4152 
57. 11.4104 
57.11.3162 
57.11.4182 

1.010.014.58 
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